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Kurzanleitung 
Auf die folgende Seite finden Sie eine Kurzanleitung des AmbiJets 

 
 

 

Kurzanleitung
AmbiJet 

v8

Dieses Gerät ist mindestens 
unter den folgenden 
Bedingungen sicher:
• Nur vom 

zahnmedizinischen 
Fachpersonal

• Nur für Innengebrauch
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Vorbereitung

Reinigen Sie den Konnektor 
per Wischdesinfektion

Nehmen Sie den Applikator und 
die Lanzette aus den jeweiligen 
Sterilverpackungen heraus

Gerät einschalten

01
Schieben Sie den Konnektor 
an das Handstück

02

05 06
Stecken Sie den Applikator 
in das Handstück bündig ein

ü

04

03

Schließen Sie die Lanzette in 
den Konnektor ein

Der Ein/Aus-Schalter leuchtet im 
Normalfall dauerhaft grün
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Drücken Sie das Fußschalter

Die optimale Vorschubgeschwindigkeit 
ist 1 mm/sek

Das Plasma soll mindestens einmal längs 
und einmal quer über den gesamten 

Anwendungsort bewegt worden sein. 

Wenn fertig, schalten Sie das 
Plasma aus, indem Sie den 
Fußschalter loslassen.

Setzen Sie den 
Absaugsystem im Mund 
des Patienten ein.

Kontaktieren Sie die 
Lanzette mit dem Implantat

Bewegen Sie langsam den Applikator 
über den Zahnimplantat.

1,0 mm

01 02 03 04

05 06

Anwendung

Führen Sie den Applikator 
zum Implantat 

Der optimale 
Arbeitsabstand beträgt 1,0 mm
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Kurzanleitung des AmbiJets 
Version v7 


